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Ürün Adı Plustek OpticFilm 8200I-AI

Türü Negatif - Pozitif Film Tarayıcı

Sensör CCD

Işık Kaynağı LED

Donanımsal Çözünürlük 7200 dpi

Renk Modu

Renkli: 48-bit giriş, 24/48-bit çıkış

Gri: 16-bit giriş, 8/16-bit çıkış

S/B: 1-bit çıkış

Dinamik Aralık

(Dynamic Range)
3.6

Infrared Dahili

Tarama Hızı
3600 dpi: Yaklaşık 36 saniye

7200 dpi: Yaklaşık 113 saniye

Tarama Alanı 36.8 mm x 24.4 mm

Önizleme hızı Yaklaşık 8 saniye

IT8 Target

(Tarayıcı Renk Kalibrasyonu)
Renk kalibrasyon işlemi için ürüne paketine dahildir

Fonksiyon Tuşları IntelliScan, QuickScan

Güç Kaynağı 15 Vdc / 1.0 A

Bağlantı Arayüzü USB 2.0

Net Ağırlık 1.6 Kg.

Boyutlar 120 x 272 x 119 mm

Uyumlu İşletim Sistemleri

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Mac OS 10.5.x. / 10.6.x / 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x / 

10.12.x / 10.13.x

En Düşük

Donanım Gereksinimi

Windows PC:

2.0 GHz işlemci veya daha hızlısı

CD/DVD-ROM Sürücü (Lisanslı yazılım kurulumu için gereklidir)

Kullanılabilir boş USB 2.0 Port

2 Gb Ram (4Gb veya yükseği tavsiye edilir)

10 Gb boş Harddisk alanı

Mac:

2.0 GHz işlemci veya daha hızlısı (INTEL tabanlı işlemci)

CD/DVD-ROM Sürücü veya Internet bağlantısı 

(Lisanslı yazılım kurulumu için gereklidir)

Kullanılabilir boş USB 2.0 Port

2 Gb Ram (4Gb veya yükseği tavsiye edilir)

10 Gb boş Harddisk alanı

Yazılımlar
Plustek QuickScan

SilverFast Ai Studio 8

TEKNİK ÖZELLİKLER


