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1. Hos Geldiniz

Jabra PanaCast’i tercih ettiginiz icin tesekklr ederiz.
Cihazdan memnun kalmanizi umuyoruz!

Jabra PanaCast’in 6zellikleri

Herkesi dahil eden toplantilar. Panoramik 4K
video, 180° goriuintl agisiyla toplanti odasini daha
dogal gosterebilmek amaciyla, 13 megapiksel
¢ozUnurlukla Gg kameradan ve patentli, gergek
zamanli gorinti dikis teknolojisinden faydalanir.
Zengin ses kaliteli Jabra Speak ile ideal bir ikili
olusturur.

Akilli video teknolojisi. Intelligent Zoom,
toplantidaki herkesi otomatik olarak gértinttye
dahil eder. Gorlintlye canlilik kazandiran HDR
teknolojisi ise, degisken aydinlatma kosullarinda
bile en iyi goriintu kalitesini saglar.

Aninda iletigsim. Tak Calistir teknolojisi, toplanti
odanizdan zorluk yasatmadan gorinti ve ses
yayini yapabilmenizi saglayarak, bagkalariyla hizli
ve kolay bir sekilde iletisime gegebilmenizi saglar.
Cok yonli uyumluluk. Tim 6nde gelen goruntult
ve sesli konferans ¢ozimleri ile uyumludur.
Microsoft Teams onaylidir ve Zoom, Cisco Webex
ve daha bir¢ok ¢6zim ile kullanilabilir.



2. Genel Bakis

2.1 Jabra PanaCast’a genel bakis

PanaCast, toplanti odasinin 180° agili gérintisini

panoramik 4K video ile saglayabilmek igin, kesintisiz

veri akisi yapan Ug kamera ve patentli gergek

zamanli gortintu dikis teknolojisi ile donatilmistir.
LED’ler

Mikrofon

Mikrofon

Kameralar

USB-C 3.0 baglanti noktasi

Duvara veya masa
standina montaj igin
ayarlanabilir baglanti
pargasi



2.2 Aksesuarlar

Aksesuarlar jabra.com/accessories adresinden
temin edilebilir.

1m/3 ft 1,8 m/6 ft uzunlugunda

uzunlugunda USB USB kablosu (tercihe bagli)
kablosu

Masa standi ve lg
kablo klipsi

Duvara montaj aparati (tercihe bagli)

(tercihe bagli)

Jabra PanaCast Hub ve
yerlesik USB-C kablosu
(tercihe bagli aksesuar)



3. Kameranin kurulmasi

3.1 Duvara montaj aparati

Jabra PanaCast kamera, tercihe bagli duvara
montaj aksesuari ile duvara monte edilebilir. Bir
tornavida ve iki adet 1/4" vida (urtnle birlikte

gelmez) gereklidir.
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Kameranin ideal montaj ytksekligi, katilimcilarin
g0z seviyesinde olacak sekildedir.

Ayrica, kameranin katilimcilardan 0,5 mile 3,5m (1,5
ftile 11,5 ft) arasi mesafede duracak sekilde monte
edilmesi gerekir. Kameranin daha uzak bir mesafede
durmasi, katilimcilarin goriintisinde piksellesmeye
neden olabilir. Kameranin daha yakin bir mesafede
durmasi, goruntu dikis 6zelligini olumsuz yonde
etkileyerek katiimcilarin gortinttisiini bozabilir.

On tanimli beyaz dengesini etkileyerek gériinti
kalitesini bozabileceginden dolayi, kamerayi
dogrudan gunes isigina bakacak sekilde monte
etmeyin.



3.2 Masa standi

Jabra PanaCast kamera, kameranin lGizerinde
bulunan baglanti parcasi ile masa standina
sabitlenebilir.

Kameranin katilimcilardan 0,5

mile 3,5 m (1,5 ftile 11,5 ft)

arasi mesafede duracak sekilde
00 3 konumlandirilmasi gerekir.
Kameranin daha uzak bir
mesafede durmasi,
b katilimcilarin gérintisinde
piksellesmeye neden olabilir.
Kameranin daha yakin bir
mesafede durmasi, gérintu

- dikis 6zelligini olumsuz yonde
etkileyerek katilimcilarin
gorintUsinl bozabilir.

U

On tanimli beyaz dengesini

etkileyerek goriinti kalitesini

bozabileceginden dolayi,
kamerayi dogrudan glines isigina bakacak sekilde
konumlandirmayin.

USB kablosu, uriinle birlikte gelen klipsler
kullanilarak masa standina tutturulabilir.



3.3 Kameranin calistirilmasi

Kamera, Urtnle birlikte gelen USB kablosu
kullanilarak bilgisayardaki bir USB 3.0 baglanti
noktasina baglandigi takdirde, ayri bir glig
kaynaginin kullanilmasini gerektirmez.

Eger bilgisayarinizda yalnizca USB 2.0 baglanti
noktalari var ise, kameranin disaridan giig alan
harici bir USB baglanti merkezine baglanmasi
gerekir. Onayli USB baglanti merkezlerini gérmek
icin jabra.com/help/panacast adresini ziyaret edin.
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3.4 ideal oda duzeni
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HDMI (4K)
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3.5ideal oda dizeni (tercihe bagli
Jabra PanaCast Hub ile)

Jabra PanaCast Hub’in goruntiinin disinda kalacak
sekilde masanin altinda kurulmasi onerilir.

.

HDMI (4K)

—_—
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4. Kullanim

4.1 Desteklenen isletim sistemleri

Jabra PanaCast; Windows 7, macOS 10.9 veya bu
isletim sistemlerinin daha UstU strimlerini gerektirir
ve calisabilmesiicin 6zel sUrlicller gerektirmez.

Kamera ayarlarinin 6zellestirilmesi ve uretici
yaziliminin glincellestirilmesi icin Jabra Direct
uygulamasinin indirilip ytiklenmesi 6nerilir. Jabra
Direct uygulamasi jabra.com/direct adresinden
indirilebilir.

4.2 Uyumlu video konferans
uygulamalari

Jabra PanaCast, Microsoft Teams onaylidir ve Skype
Kurumsal, Zoom, Cisco Webex ve daha birgcok
uygulama ile uyumludur.

Uyumlu video konferans uygulamalari hakkinda

daha fazla bilgi icin jabra.com/help/panacast
adresini ziyaret edin.
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4.3 Bilgisayarin Jabra PanaCast
kameraya baglanmasi

Bilgisayarinizi, Grlinle birlikte gelen 1 m (3 ft)
uzunlugundaki USB kablosunu kullanarak dogrudan
Jabra PanaCast kameraya baglayin. 1,8 m (6 ft)
boyunda daha uzun bir kablo, tercihe bagli olarak
Jabra.com/accessories sayfasindan temin edilebilir.
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4.4 Bilgisayarin tercihe bagli Jabra
PanaCast Hub’a baglanmasi

Bilgisayarinizi, Uriinde yerlesik olarak bulunan 1T m
(3 ft) uzunlugundaki USB-C kablosunu kullanarak
dogrudan Jabra PanaCast Hub’a baglayin.

Jabra PanaCast Hub ayrica mikrofonlu bir Jabra
hoparlore, HDMI monitére (4K), VGA monitore
(1080p) ve bir ethernet hattina baglanabilir. Urinle
gelen gli¢ adaptort kullanilarak glig sebekesine
baglanmalidir.
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4.5 Kameradaki LED’lerin anlamlari

Yanip s6nen mavi LED’ler
Kamera baslatiliyor ya da
yeniden baslatiliyor

= — , Sabit yanan mavi LED’ler
f I Kamera bekleme modunda
ya da kullanitmiyor
—— , Sabityanan beyaz LED’ler
If \I i
Kamera veri akisi (yayin) yapiyor

4.6 Kameranin Microsoft Teams ile
kullanilmasi

Microsoft Teams kullanildigi zaman, Jabra
PanaCast’in manuel olarak goriintl ayarlarindan
varsayilan video aygiti olarak ayarlanmasi gerekebilir.

1. Microsoft Teams uygulamasini baslatin.

2. Microsoft Teams uygulamasinda hesap profilinizin
ekranin sag Ust kdsesinde bulunan simgesine tiklayin.

3. Ayarlar menisini agmak Ayarlar secenegine
tiklayin.

4. Menude Cihazlar sekmesini segin.

5. Jabra PanaCast’i, Kamera bolimiinde gegerli
kamera olarak segin.

Tercih ettiginiz mikrofonlu hoparléri veya kulaklig,
Ses Aygitlari bolimiinde gegerli hoparlor ve
mikrofon olarak segin.
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4.7 Kameranin Skype Kurumsal ile
kullanilmasi

Skype Kurumsal kullanildigi zaman, Jabra
PanaCast’in manuel olarak gorlintl ayarlarindan
varsayilan video aygiti olarak ayarlanmasi
gerekebilir.

1. Skype Kurumsal uygulamasini baglatin.

2. Segenekler menusuni agmak igin Skype
Kurumsal’da Ayarlar simgesine tiklayin.

3. Mentide Video Aygiti Ayarlari sekmesini segin.

4. Jabra PanaCast’t goriintuli aramalarda
kullanilacak varsayilan kamera olarak ayarlamak
icin, acilan menide Jabra PanaCast’i segin.

5. Kameranin genis agisini etkinlestirmek igin,
Toplantilarda videomu kirp ve ortala secenegini
kaldirin.

Tercih ettiginiz mikrofonlu hoparlori veya kulakligi,
Ses aygiti bolimiinde gegerli hoparlér ve mikrofon
olarak segin.
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4.8 Kameranin uyumlu video
konferans uygulamalari ile
kullanilmasi

Video konferans uygulamanizin gorunti ayarlarinda
varsayilan gorunti cihazi olarak Jabra PanaCast’in
secili oldugundan emin olun.

Uyumlu video konferans uygulamalari hakkinda
daha fazla bilgi igin jabra.com/help/panacast
adresini ziyaret edin.
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5. Kameranin ozellikleri

5.1 Intelligent Zoom

Intelligent Zoom 6zelligi, katiimcilarin nerede
olduklarini algilar (3,5 m/11,5 ft mesafeye kadar) ve
toplantidaki herkesi goriintlye dahil edebilmek icin
gorus alanini otomatik ve siirekli olarak ayarlar.

Intelligent Zoom 6zelligi standart olarak agiktir ve
Jabra Direct Uzerinden agilip kapatilabilir.

5.2 Canli HDR

Canli HDR, goruntu kalitesini gesitli aydinlatma
kosullarinda otomatik olarak optimize eder.

Canli HDR 6zelligi standart olarak agiktir ve Jabra
Direct Uzerinden agilip kapatilabilir.
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5.3 Goruintd ayarlar

Gorilintl kalitesi ve kaydirma/egme/yakinlastirma
ayarlari, Jabra Direct kullanilarak 6zellestirilebilir.

Image Quality

Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
White Balance

Automatic White Balance

Camera Adjustments

Zoom

Titt

Gorunti ayarlarina erismek igin:

1. Windows sistem tepsisinde veya macOS menu
cubugunda bulunan Jabra Direct simgesine
tiklayarak Jabra Direct penceresini agin.

2. Goruntu ayarlarint agmak igin, Jabra PanaCast’in
yaninda bulunan ayarlar simgesine tiklayin.
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Gorintl kalitesi ayarlari ve kamera ayarlari gegicidir
ve bagli bilgisayar kameradan ya da kamera Jabra
PanaCast Hub'dan ayrildigi zaman varsayilan
degerlerine otomatik olarak geri doner.

5.4 Gorus alani

Kameranin goris alani, Jabra Direct kullanilarak
90°, 120°, 140° veya 180° olarak ayarlanabilir.
Standart gorus alani 180°'dir.

5.5 Kameranin yonelimi

Kamera bas asagi monte edilmis ise, gorlintu Jabra
Direct uygulamasi kullanilarak ters cevrilebilir.
Kameranin yoneliminin standart ayari Normal'dir.

5.6 Yerlesik mikrofonlar

Jabra PanaCast, iki adet yerlesik HD mikrofona
sahiptir. ideal mikrofon mesafesi 2,5 metre veya 8
fittir.

Mikrofonlar standart olarak kapalidir ve Jabra
Direct tzerinden agilip kapatilabilir. Mikrofonlarin
acilip kapatilabilmesiigin tretici yaziliminin
glncellestirilmesi gerekmektedir.
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6. Yazilim

6.1 Jabra Direct (Windows veya macOS)

Jabra Direct, Jabra cihazlarinda ideal fonksiyonelligi
desteklemek, yonetmek ve etkinlestirmek Gzere
tasarlanmis bir yazilimdir.

jabra.com/direct adresinden son stirimu Ucretsiz olarak
indirin

6.2 Uretici yaziliminin
guncellestirilmesi

Uretici yazilimi glincellemeleri, Jabra cihazlarinin
performansini arttirir ve/veya cihazlara yeni
fonksiyonlar kazandirir.

Bilgisayariniz Jabra PanaCast’a bagli oldugu zaman,
yeni bir glincellestirme yayimlandiginda Jabra
Direct bunu size bildirir.
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/. Destek

7.1 SSS ve teknik ozellikler

SSS'leri, sertifikalari ve teknik 6zellikleri incelemek icin
jabra.com/help/panacast adresini ziyaret edin.

7.2 Jabra cihazinizin bakimi

¢ Jabra PanaCast sadece kapali alanlarda
kullanitmalidir.

« Direkt glines 1s1gina ve asiri sicakliklara
(40°C/104°F UGsti ve 0°C/32°F altl) maruz
birakmayin.

« Kamerayl, baglanti merkezini (Hub) ve kablolari
yagmura veya bagka sivilara maruz birakmayin.

« Kameranin asiri Isinmasina ve arizalanmasina
neden olabileceginden dolayi, kamerayl monitor
havalandirmalarinin yakininda konumlandirmayin.

Kamera, gli¢ kaynagina baglandigi zaman biraz
1sinabilir. Kameranin galisirken i1sinmasi, cihazda gok
sayida islemci olmasi nedeniyle normaldir. Meydana
gelen i1sinma, tamamen glvenli galisma kosullari
kapsamindadir ve kameranin dmrinu etkilemez.
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