
 Uzaktan, temassız vücut sıcaklığı tespi .

 Termal sıcaklık ölçüm aralığı 30-45°C, doğruluk  ± 0.3°C.

 Otoma k ve hızlı algılama ile maskesiz kişilerin hemen

uyarılması.

 Gerçek zamanlı sıcaklık ölçümü.

 Yazılım entegrasyonları için SDK ve HTTP protocol

desteği.

 Canlılık tespi , sahtecilik algılama..

 Eşsiz yüz tanıma algoritması sayesinde 500msn nin al n-

da yüz tanıma.

 7” lik HD monitor. Entegre termal sensör.

 Kararlı ve endüstriyel çalışma için Linux.

 22400 adetlik yüz kütüphanesi ve 100bin üzerinde yüz

bilgisi kaydedebilme.

Uzaktan	Ateş	ve	Maske	Algılama			
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Model WDT310 Display Terminal
Donanım
Chipset Hi3516DV300
Sistem Linux işle m sistemi
RAM 16G EMMC
Görüntü sensörü 1/2.7" CMOS
Lens 4.5mm
Kamera Parametreleri
Kamera Canlı tespi  için çi  kutuplu kamera.
Efek f piksel 2Megapiksel，1920*1080
Min. lüks Renkli  0.01Lüks @F1.2(ICR); S/B 0.001Lüks @F1.2
SNR ≥50db(AGC OFF)
WDR ≥80db
Yüz Tanıma
Yükseklik 1.2-2.2 M, açı ayarlanabilir.
Mesafe 0.5-2 metre
Görüş açısı Dikey  ±40°
Tanıma süresi ＜500ms
Fonksiyon Veri tabanında 22400, toplam kayıt 100.000.
Sıcaklık
Aralık 30-45℃
Doğruluk ±0.3℃
Mesafe 0.3-0.8m
Tepkime süresi ＜300ms
Arayüz
Ağ arayüzü RJ45 10M/100M Ethernet
Weigand portu 26 giriş ve 34 çıkış
Alarm çıkışı 1 kanal röle çıkışı
USB portu 1USB port (Kart okuyucuya bağlanabilir）
Genel
Besleme DC 12V/3A
Güç tüke mi 20W(MAX)
Çalışma sıcaklığı 0℃～ +50℃
Nem 5～90%, yoğuşmasız
Ebatlar 123.5(W) * 45.5(H) *266(L)mm
Ağırlık 1.9 kg


