
 8	”LCD	ekranlı,	uzaktan	ve	temassız	yüksek	hassasiyetli	termal	kamera,	
 Video	çözünürlük	ve	iletim	hızı	1920×1080	@	30fps'dir,
 Medikal	seviyede	ateş	algılama	hassasiyeti	±	0.3	°C,
 Yüksek	ateş	algılaması	durumunda	sesli	uyarı	ve	alarm,	
 Vücut	ısısı	bilgilerini	kaydedebilir,	sonradan	raporlanmasını	sağlar,	
 2B	ve	3B	dijital	gürültü	azaltma	özelliği	ile	net,	temiz	ve	berrak	görüntü,	
 H.265	/	H.264	/	MJPEG	video	sıkıştırma	algoritmasını	destekler,	çok	seviyeli	video	

kalitesi	yapılandırmasını	ve	kodlama	karmaşıklığını	giderir,	
 Yazılım	mimarisi	kararlı,	güvenilir	ve	genişletilmesi	kolaydır,
 Ekran	içerik	yönetimi	için	web	veya	yerel	tabanlı	CMS	ile	duyur,	reklam,	
												metin,	sesli	videolar	yönetilebilir.	.

Uzaktan	Ateş	Ölçüm	ve	Tanıtım	İstasyonu

	 	 	 30352,	31082	 	 	 94544,	www.dynacom.tw							 .
©	2004	-	2020	Dynacom,	Inc.	All	rights	reserved.	Unless	expressly	permitted	in	writing,	no	license	is	granted	in	relation	to	any	copyright,	industrial	design,	trademark,	patent	or	other	intellectual	property	rights	of	Dynacom	or	its	licensors.	The	information	contained	in	this	document	may	change	without	notice.document	may	change	without	notice.

Hızlı	ve	otomatik	test	istasyonu
Termal	panel,	medikal	seviyede	doğrulukta	okuma	yapmakta	
olup	iç	mekanlarda	kullanılabilir.	Ekranın	üzerine	monte	edil-
miş	olan	termal	kamera	insan	yüzü	algıladığında	otomatik	
olarak	ateş	ölçümü	yapar,	ekrana	yazar	ve	sesli	olarak	okur.

Ateş	okuma
Cihaz,	önünde	duran	bir	kişinin	vücut	ateşini	yüksek	doğruluk-
ta	tespit	eder,	ekrana	yazar	ve	sesli	olarak	bilgi	verir.

Bilgi	/	Reklam	ekranı
Ekran	kullanımda	değilken,	bir	ekran	koruyucu	çalıştırabilir	ve	
geçen	insanlara	faydalı	bilgiler	veya	reklam	gösterebilir.



Dynacom WDT300 Display Terminal
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GENEL Yükseklik
Genişlik
Kalınlık

245mm / 5.7’’
130 mm  / 1.6’’
40 mm  / 1.5’’

ÖLÇÜM Mesafe
Aralık
Doğruluk
Vücut ateşi

10cm～50cm
32.0°C ~ 42.9°C
±0.3°C
(35-43)°C

BESLEME Güç kaynağı DC 12V

EKRAN Display
Çözünürlük
Sıcaklık birimi

8-inch HD LCD display
1920 x 1080 @ 30fps
Cen grade (C), Fahrenheit (F)

SES Hoparlör 8Ω2W, >120dB

ÇEVRE ŞARTLARI -25°C～55°C (13°F～131°F)
RH≤90% (yoğuşmasız)

Web raporlama ve yöne m
Termal panelden gelen veriler bir web
raporlama sisteminde gerçek zamanlı
olarak tutulur. Kullanıcı, birden çok ek-
randan ve diğer cihazlardan okumaları
görüntüleyebilir ve ekran koruyucu / rek-
lam içerikleri gibi ekran bilgilerini yönete-
bilir.
Web raporlama
Toplanan veriler, daha büyük kuruluşlar-
daki merkezi yöne ciler için yararlı olan,
okunması kolay grafikler halinde gösteri-
lebilir.
Tablolar
Kullanıcılar, test çalışmasının nasıl ilerle-
diğini hızlı bir şekilde öğrenmek için veri-
leri sıralayabilir ve filtreleyebilir. Veriler
ayrıca diğer sistemlerde kullanılmak üze-
re dışa aktarılabilir.
Yöne ci ekranı
Web sistemi ayrıca kullanıcının bağlı ci-
hazları yönetmesine izin verir. Bu, ekran
koruyucu veya reklam içeriklerinin yeni-
lenmesi ve yöne lmesini sağlar.


